                          Solfangerinddækning

Efter at ha’ monteret solfangerne (næsten) efter fabrikantens anvisninger er det tid for inddækninger. Når jeg skriver næsten er det fordi at jeg ikke vil nøjes med at fastskrue solfangerne med franske skruer i den forholdsvis tynde regel som de ligger på . I stedet brugte jeg sømbeslag, såkaldte tagåse-beslag eller tagåse-ankre.( 210mm)

Disse ligger foroven over monteringsflangen på solfangeren ved hvert hjørne og ved hver samling og fastgøres, både på reglens øverste smalle kant og fladen. Forneden bukkede jeg simpelt hen kanten på den monteringsvinkel som man lægger solfangerne i ind over solfangerens monteringsflange. Husk at give monteringsvinklen rigeligt med skruer inden man lægger solfangerne op, jeg brugte fladhovede montageskruer med borespids. Denne montering giver solfangerne en mulighed for at bevæge sig lidt ved varme/kulde-påvirkning uden at belaste montageskruerne. Et tagåse-anker i hvert hjørne forneden gør monteringen tornadosikret (man ved jo aldrig hvilket vejr vi kan vente os i fremtiden…).

Husk at tagåse-ankre findes i både ”højre” - og ”venstre” udgaver. 

En anden ændring er at jeg monterede solfangerne lidt lavere end anbefalet… Det giver plads til lidt fix-faxeri øverst oppe, faktisk ville jeg godt have haft dem én sten længere ned….. 

Tilbage til inddækningerne…. Pladen har jeg købt hos Profilmetal i Køge. Den er i metermål, fås i galvaniseret, sort, rød, grøn osv. Den sorte er identisk med den solfangeren er lavet af og den ville jeg ønske jeg havde valgt. (Sort skjuler små skævheder og smuttere.) Pladen er ca. 1m. bred og der skulle være rigeligt til hele vejen rundt i én bredde, dvs. der skal bare købes det antal meter som man har købt solfangere. (De er jo 940 mm. brede.) Har man kun to eller een skal man nok købe 100 –200 mm ekstra. Pladen rulles og sikres med plastbånd hos Profilmetal så den kan ligge i et bagagerum (Ikke Maskot o.lgn.)  Køb en billig pladesaks til ligeklip og en niplesaks til ”tungerne” på den nederste inddækning. (Se Biltema.dk vare-nr.12-217 + 12-206)  Start med den nederste inddækning, klip en strimmel på 100mm bredde af. Denne bukkes i ca. 50/50 mm i en ret vinkel . Jeg brugte regler på 3,3m. længde og en del skruetvinger til at bukke over idet jeg har tre solfangere. Dette er nok det længste man kan magte i ét stykke, har man flere solfangere eller ingen hjælpere til at bakse inddækningerne op må man dele pladen i to eller flere. Samlingen kan tætnes/monteres med tagrendelim til metaltagrender + en popnitte til sidst. (Når alt er samlet…20-30 mm overlap skulle være rigeligt.) Denne popnittes på solfangerne med ”bukket” 1mm.under den højde som ”sidedæklisterne” slutter. (De sorte lister der følger med solfangerne som ikke er 

dem der skal over samlingerne.) 
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Nu klippes en strimmel på ca. 120mm (tagstenenes overlap + tagstenens højde fra bunden af buen til toppen af overlægget + ca. 10mm .) Denne bukkes i ovennævnte højde + 10mm. i ca. 90-100 grader. Nu skal der klippes tunger ! Jeg lagde en række tagsten på en lægte, lagde inddækningen bagved, klodset op så den passede i højden (”bukket” ca. 10 mm over tagstenens overlæg) og tegnede med en tuschpen på pladen. Nu er det bare at klippe med nipletangen (forbavsende nemt) og efter at ha´ lagt tagstenene på plads popnittes inddækningen til den tidligere monterede vinkel (naturligvis på undersiden så vandet render af). 
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Enderne lod jeg være, dem kan man sagtens klippe og bukke senere.

Nu kommer turen til siderne. Der klippes to strimler af 120mm x 2500mm

Først bukkes en ret vinkel med en side på 25mm, derefter et til to små buk tilpasset tagstenene. Disse popnittes nu til siderne af solfangerne med 25mm’s flappen opad i en højde så de ligger an ned mod den nederste inddækning. Tilpas enderne af den nederste inddækning til sideinddækningerne så den passer inde under disse og afslut sideafdækningerne pænt forneden og giv dem en popnitte til den underste inddækning. Afkort ikke sideinddækningerne foroven endnu, de må godt rage op over tagryggen !  

Monter nu sidelister og dæklister efter producentens anvisninger og bemærk hvordan dine sideinddækningers montering elegant skjules….
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Nu kommer turen til toppen……

Det forudsættes at div. rør og føler er monteret, trykprøvet og isoleret. Her ville jeg ønske at fabrikanten havde ladet rørene komme ud nærmest bunden af kassen og ikke nærmest glasset!!

 Der bør være mindst 500mm plade tilbage og start med at bukke et ombuk på 20mm.Her må man være lidt elastisk idet skruetvingerne kun kan sidde på forsiden hvor man jo skal bukke men med lidt flytteri går det. Når man har bukket til 90 grader flytter man den øverste regel tilbage, lægger en ”støtteplade” an mod ”bukket” og spænder denne fast med reglen og bukker nu forsigtigt flappen helt om. Fjern støtte- pladen og bank ombukket helt ned med en lægtestump på 40–50 cm og en mukkert. Bank ikke for tæt på enderne af lægtestumpen, det vil give hakker i ombukket. Nu skal inddækningen tilpasses solfangere, rør, isolering, taghældning og tagsten. Brug en ca.500 x 120mm stump plade til at finde faconen (overskud fra sideinddækning…). Min ser omtrentlig sådan ud i profil :
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Den flade, hvor den øverste sorte pil er, skal popnittes til solfangerne på den for-monterede plade, beregnet til dette (den sidder lige over glaskanten…). Inddækningen skal monteres så at den dækker rigeligt over glaskanten i de hakker jeg klippede til samlelister og kantlister (se billeder). Den næste flade skal være så bred og i en vinkel så at der bliver plads til rør, samlinger og føler + lidt isolering ( det var hér jeg gerne ville have rørene ud ved bunden i solfangerkassen!). Husk der skal være fald så vandet kan rende af ! Sidste flade bukkes i en vinkel så den bliver parallel med tagfladen og den skal helst kunne fastgøres til en lægte med skruer. Den er som pilen antyder forholdsmæssigt meget længere.

 Nu klippes / bukkes sideinddækningerne til (så lidt som muligt!) så der bliver plads til topinddækningen.

 Inden topinddækningen bukkes færdig og monteres skal man gøre op med sig selv hvor tæt inddækningerne (side og bund) skal være til tagstenene. Jeg har et solidt og effektivt undertag så mine inddækninger er lige så utætte som mine økonomi-vingetegl(?!..).

 Har man behov for større tætningsgrad bruges inddækningerne som underlag for selvklæbende blyplade el. lign. tætnings”tape” som findes til formålet ( f.eks. Dana rep-bånd). Igen startes nedefra så samlingerne/overlappene bliver vandafvisende.

Start med at skrue topinddækningen fast til solfangerne så kan man altid popnitte når man er helt færdig. Klip og buk nu enderne så de dækker sideafdækningerne Husk 1 - 2 mm luft i hver side (bliver den for smal kan den ikke komme på..man kan altid tætne med lidt fugemasse). Det kan godt gøres på taget men det giver ikke så skarpe buk. Starter man fra solfangerne og arbejder sig opad vil samlingerne/overlappende blive vandafvisende. Disse sikres med en popnitte (+ evt. lidt fugemasse/lim). Til sidst monteres topafdækningen mod solfangerne med butylfugemasse i ombukket (billigst hos Biltema.dk…vare-nr. 36-4801) og popnitter + skruer i lægten øverst. Har man brugt farvet plade kan man lige give synlige popnitter en klat maling i nogenlunde samme farve, så ses de ikke så tydeligt.

 Til sidst tilpasses tagstenene foroven, jeg skar ca. 100mm af så de lå pænt på topafdækningen og sikrede dem med ”nakkeklemmer”. Man kan også lime dem forneden med en klat af førnævnte butylfugemasse…der burde være rigeligt tilovers. 

Øverste venstre hjørne krævede to - tre tagsten før det lykkedes at få et rimeligt pænt resultat men man bør jo have en hel del til rådighed.

 Ved nybyggeri kan det være en god ide at gemme tagsten til det areal solfangerne dækker…tagstenenes levetid er betydelig længere end solfangernes og til den tid kan det jo være vi har en bæredygtig energiform så vi ikke behøves at udskifte solfangerne med nye…..og 6 – 8 kvm. tagsten, mage til de andre på taget, kan være utroligt svære at skaffe og de bliver i alle fald meget dyre !

Held og lykke….(det var slet ikke så indviklet og svært som denne beskrivelse måske antyder…kig jævnligt på billederne jeg har taget, det vil forklare en hel del.).

Mvh. Jørn Ekblom
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