Vejledning i samling af Batec selvbyggersolfanger.





NB: Denne vejledning er ikke revideret for nylig, så du bedes se i den illustrerede vejledning på adressen http://www.vvfs.dk/bygselv/batec-byggevejledning.htm for de nyeste oplysninger.





Selvbyg-sættet består af: 


4 alu-profiler til kassens sider


1 stk. alu-bagplade


1 stk. hærdet, prismatiseret sol-glas


1 stk. absorber


1 rulle bagisolering af glasuld, 50 mm


6 stykker sideisolering 15 mm


4 gummityller til rørudføring fra solfanger


4 alu-vinkler


Ca. 6 meter EPDM-gummiliste


1 tube klar silikone


1 rulle butylbånd (”tætningsliste”)


To lange stykker sort ”gaze”


Ca. 25 popnitter 3,2 mm til bagside og hjørner





Nødvendigt værktøj:


Boremaskine


Bor, 3,3 (evt. 3,5) mm (gerne 2 stykker)


Popnittetang


Fugepistol


(vand, sæbe)


Skarp brødkniv eller Rockwoolkniv


Hobbykniv


Skarp spartel


Tynd tuschpen til markering af huller


Kørner


Hammer


Fil


Klud og en flaske husholdningssprit.








Opbygning af solfanger:








Kassen samles


For at få en pæn, tæt og holdbar samling anbefales det at afgrate de skråt afskårne aluprofiler og de fire hjørnebeslag. Brug en fil hertil.


Nu lægges de 4 aluprofiler, der udgør solfangerens ramme ud på et plant underlag i god arbejdshøjde. Brug evt. en hel spånplade ell. lign. – det er vigtigt, at hele fangeren understøttes.


Bemærk at aluprofilerne på forsiden har et fladt vederlag for glasset, på bagsiden en slids, hvor den tynde alu-bagplade senere skal skubbes ind. Det ene af de to korte profiler er desuden ”umage” (uden slids). Det hører til i den ende af solfangeren, der vender nedad, når solfangeren er monteret på tag eller stativ. Her ville en slids hindre evt. kondens i at løbe ud af fangeren.








Start i ét af hjørnerne. Hold alu-profilerne sammen og placér alu-vinklen på indersiden nederst dér hvor den ikke dækker det store hul i sideprofilet. Check at samlingen er i vinkel og markér hvor der skal bores gennem hullerne i beslaget – brug f.eks. en tynd tusch. Mærk både beslag og profil ”A” ud for det første hul og ”B” ud for det andet, så vinklen bliver monteret det rigtige sted. 


Gentag proceduren i hvert af de resterende tre hjørner.


Lav en prik i hver markering og bor 3,3 mm huller til popnitterne. Afgrat omkring huller.


Nu kan kassen samles med popnitterne. Efter samling fuges de to hjørner i den færdige solfangers øverste ende fra indersiden med silikone af hensyn til regntætheden.








Ilægning af absorber


Rammen skal nu vende med forsiden ned mod bordet, og absorberen lægges i med strips’enes sorte belægning nedad. Det er nødvendigt at bøje kanten af den første strip op for at få absorberen på plads. Undgå så vidt muligt at sætte fingeraftryk på absorberens forside, da disse med tiden vil nedsætte virkningen af den selektive belægning.





Omkring hver fitting, der stritter ud fra hvert hjørne af absorberen og ud gennem hullerne i kassen anbringes nu en gummitylle. Den kan evt. fedtes ind i vand og sæbe for at lette monteringen. Gummityllen tjener til at holde absorberen fast, uden at der dannes en kuldebro mellem absorber og kasse. Check til sidst at absorberen ligger centreret - at hver fitting stikker lige langt ud af kassen.








Isolering


Sideisoleringen skal nu anbringes i kassens fire sider med den sorte side ind mod absorberen. Start ved rørudføringerne – skræl ca. halvdelen af isoleringens tykkelse ud for gummityller og vinkelbeslag, så isoleringen også her ligger op mod kassens inderside. Det første stykke i hver side passer i fuld længde, dét fra den anden ende skal afkortes (brug brødkniv) der, hvor de mødes. Absorberens yderste strips vil nu gå helt ud til, og støde vinkelret op mod sideisoleringen. 


Et smal stribe sort ”gaze” lægges nu tværs over absorberen foroven og forneden, så glasulden ikke kommer til at kunne ses bag solfangeren. 





Glasuldsmåtten lægges nu i ovenpå absorberen. Sørg for at ulden ligger pænt og slutter tæt til sider og ender. Ulden kan tilskæres med en skarp brødkniv. Sørg for at gazestriberne ikke forskubbes når isoleringen anbringes.








Montering af bagplade


Bagpladen lægges oven på rammen og klemmes ind i rillen på først det ene, så det andet sideprofil. Nu skubbes pladen op i rillen på det øverste profil. Det er nemmest hvis én holder imod mens en anden presser pladen op i rillen, evt. ved hjælp af en træklods på pladens ende og lette hammerslag herpå. På det nederste profil er slidsen som sagt udeladt for at evt. vand kan løbe uhindret af – her ligger pladen bare oven på profilet. 


Check at pladen er godt inde overalt og at den ligger plant – så er hele kassen også i vinkel.





Der bores nu for med bor Ø 3,3 mm og nittes med de medleverede 1/8” popnitter. Hullerne skal sidde 17-18 mm fra kassens yderkant og fordelt således: Én 5 cm fra hvert hjørne, én midtfor i det øverste profil, tre fordelt over hver langside og tre fordelt over bundsiden – i alt 18 stk. Start med nogle stykker, fordelt over hele fangeren for at fixere pladen.


Tryk sideprofilerne ind når du borer, så bagpladen kommer rigtigt ind i slidserne.





Nu kan hele modulet vendes, så forsiden af de sorte strips vender opad. Strips’ene rettes pænt til – sørg specielt for at glasuldsisoleringen ikke kan ses mellem to strips og mellem sideisolering og strips.





Butylbåndet (”tætningslisten”) klæbes på den forsænkede kant, hvor glasset skal lægges i. Båndet skal mødes pænt i hjørnerne, men må ikke overlappe. Undgå at trække i båndet, der meget let deformeres, men skub det hellere lidt ekstra sammen i samlingerne. Båndets beskyttelsespapir skal blive på!








Montering af glas


Glas lægges på plads med den rillede side nedad – sørg for at centrere det pænt i hullet. Så løftes glasset op i den ene ende og butylbåndets beskyttelsespapir fjernes, først på den ene, så den anden halvdel, idet glasset løftes op i samme ende. Det er bedst at være to (også) til denne proces.





Fordybningen rundt om glassets kant – men ikke den yderste fordybning, der skal holde gummilisten! - udfyldes nu med den gennemsigtige silikonefuge. Overskydende fuge trækkes af mens den endnu er blød med spartel eller med en finger, dyppet i opvaskemiddel.





EPDM-gummilisten klemmes herefter ind i alu-profilets rille på solfangerens sider og top, men ikke på nederste kant, hvor regnvandet skal kunne løbe uhindret af. Ved de to hjørner klippes eller skæres et 90o snit uden at listen kappes helt. Efter monteringen fuges gummilistens 2 hjørneslidser med silikone, som stryges glat med en fugtet finger. God fornøjelse med arbejdet!


